
INDICATIONS PRATIQUES 
OPÉRATIONNELLES:
 
Il  faut utiliser toujours une protection pour les yeux de manière à éviter les
coups  accidentels  qui  peuvent  provoquer  des  irritations  ou  des  abrasions
importantes.
 
Il  faut  évaluer  d'avantage  et  soigneusement  le  poste  le  plus  adéquat  pour
travailleur avec les équipements de cisaillement, afin d'éviter tout chute causée
par le déséquilibre du corps.
 
Il faut arrêter toujours la machine pendant le travail, s'assurer qu'elle soit stable
et que la surface n'aie pas des dénivellations.
Il  faut  entretenir  les  équipements  de  cisaillement,  suivant  le  manuel
d'instruction, de façon à améliorer la phase detail
 
Il  ne  faut  pas  enlever  la  signalisation  (les  pictogrammes)  placée  sur  les
équipements  de  travail  (les  sécateurs  pneumatiques,  les  scies, les
tronçonneuses).
 
La Trousse de Secours doit contenir tous le matériaux prévus et être toujours
complète de dispositifs médicales non périmés. Si on travail e dans un endroit
isolé,  il  faut  avoir  au  moins  un  paquet  de  pansement  et  un  moyen  de
communication (fiche 1.07 «Les mesures d'urgence»).
 

ULTÉRIEURES INDICATIONS ET
RECOMMANDATIONS

Il  faut  communiquer  les  anomalies  éventuelles  et  les  mauvais
fonctionnements des équipements utilisés.
Il faut contrôler toujours la stabilité des véhicule sur lesquels on travaille.
En cas de coupures superficielles il faut désinfecter toujours la plaie, la
bander avec une gaze stérile et des sparadraps.
En cas des coupures profondes il faut prévenir les secours (le portable doit
être toujours à portée de main).
Il faut respecter les pauses indiquées par le médecin compétent pendant le
travail.
Il faut vérifier chaque mois si dans la trousse de secours il y a tous le
matériaux prévus et substituer les dispositifs médicales périmés.
Il  faut  se  souvenir  des indications spécifiques fournies dans  les fiches
«Fiche 05.11 Les sécateurs pneumatiques/électriques» et «Fiche 05.15 La
tronçonneuse».

 

Un chariot automoteur pour
la tail

 

 

 

Fiche 06.04 La taille
 

LES RISQUES:
Les coupures aux parties du corps (dues à l'utilisation des équipements tranchants)a. 
La chute de hauteur (due à la perte d'équilibre; au manque des systèmes d'ancrage de l'échelle et des systèmes
de retenue de l'opérateur)

b. 

Les dommages aux muscles et aux articulations (dus aux allongements ou aux efforts excessifs)c. 
Les douleurs aux muscles et aux os (causés par des positions incommodes prolongées)d. 
Les dommages aux yeux (dus aux heurtes de branches)e. 

 
Il faut se rappeler:
L'utilisation des équipements de cisaillement et motorisés/alimentés et manuels, demande une attention particulière
pour le travailleur soi-même et le respect d'une distance de sécurité de la part d'autres.
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