
INDICAZIONI PRATICHE -
OPERATIVE:
 
Verificare  sempre,  soprattutto  in  caso  di  trattrici con  arco  di  protezione
abbattibile, che tale arco sia posizionato e bloccato in posizione di sicurezza.
 
Utilizzare sempre le cinture di sicurezza ed al acciarle.
 
Utilizzare sempre appropriate zavorre quando si ferma la macchina in pendenza.
 
Prestare attenzione al terreno in pendenza.
Il rischio di ribaltamento viene ridotto se l'operatore adotta certe precauzioni,
quali:

lavorare con la tecnica a ritocchino (lungo le linee di massima pendenza)
procedere con gli attrezzi mantenuti verso monte
scegliere potenze adeguate in relazione alle attrezzature impiegate
utilizzare la marcia adeguata
non procedere a marcia disinserita (cioè non utilizzare per il movimento la
sola forza dovuta al a pendenza naturale del terreno).

 
Per  evitare  il  rischio  di  presa  e  trascinamento  da  parte  degli  organi  di
trasmissione del moto e dell'albero cardanico, mantenersi lontani dallo stesso
quando  è  in  rotazione ed  avvicinarsi  solo  quando  il motore  è  spento  e  la
macchina è ferma.
 
Utilizzare sempre la trasmissione dotata di protezioni ed impiegare un idoneo
abbigliamento, evitando parti svolazzanti.
 
Il corretto utilizzo e un'adeguata manutenzione della macchina aiutano a ridurre
gran parte dei rischi ed anche a contenere le vibrazioni.
 

Trattore dotato di ROPS
antiribaltamento

 

 

 

Cardano con protezione rotta
e senza catenella

 

Presa di forza scoperta.
Manca il carte di protezione

 

Scheda 05.17 Trattrice
 

COSA SI RISCHIA:
Ribaltamento  ed  impennamento (per  mancato  rispetto  del  peso trainabile;  per  cedimento  del  terreno,  per
scivolamento; per rotture ecc.)
Presa e trascinamento (da parte degli organi di trasmissione del moto)
Danni  ai  muscoli,  alla  schiena e alle  ossa (per  uso polungato  del  mezzo e  per vibrazioni  oltre i  limiti
consentiti)
Danni all'udito (per rumorosità eccessiva)
Perdita di stabilità (per scoppi di una gomma; per fuoriuscita del pneumatico dal cerchio; per rot ura del
cingolo)
Schiacciamento (nelle fasi di attacco e di stacco di attrezzi portati o trainati)
Urti, scontri e investimenti (durante le manovre e la circolazione in azienda o su strada pubblica)
Scivolamento e caduta nella fase di salita e discesa (per carenza nei sistemi di accesso; per presenza di fango,
di residui colturali, di residui oleosi sui gradini)
Contatti con fluidi in pressione ad alta temperatura (per rottura/scoppio del tubo idraulico)
Incendio (per presenza di fluidi infiammabili e contatti elettrici difettosi)
Scottature (per contatto con superfici calde)
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Adottare misure tecniche e organizzative per la protezione dei  lavoratori dal
rumore:

sulla sorgente (controllo del rumore alla fonte)
sulla propagazione (misure collettive,  tra cui  organizzazione del  lavoro;
riduzione dell'efficacia della trasmissione del rumore)
sull'uomo (dispositivi di protezione individuale dell'udito).

 
Evitare di sostare nella zona di collegamento tra trattrice e macchina operatrice
(si potrebbero verificare spostamenti e pericolosi schiacciamenti)
 
Utilizzare idonei mezzi di accesso e maniglie di sostegno.
 
Impiegare scarpe antisdrucciolevoli.
 
Durante la manovra di collegamento assistita da operatore a terra tra trattrice e
macchina operatrice (portata o trainata) non avvicinarsi finché le macchine non
sono ferme.
 
Scollegare e collegare eventuali  attrezzi solo su terreno pianeggiante e dopo
avere frenato la trattrice.
 
L'accesso al posto di guida deve essere assicurato mediante una scala di accesso
in grado di evitare pericoli di scivolamento e di caduta dell'operatore.
 
Devono essere presenti maniglie e/o corrimano o dispositivi simili, al fine di
garantire sempre tre punti di contatto.
 
Non caricare altre persone sul  a trattrice se non è consentito dal  a carta di
circolazione e se non esiste l'apposito sedile.
 
Non  lasciare  il  motore  in  moto  quando  si  scende  dalla  trattrice  per  la
regolazione o lo sblocco delle macchine portate o trainate.
 
Non  lasciare  la  macchina  incustodita  con  le  chiavi  inserite  nel  quadro  di
accensione.
 
Rammentare che anche in caso di trattori agricoli o forestali con piano di carico
(motoagricole  oltre  400  kg),  è  obbligatoria  l’installazione  dei  dispositivi  di
protezione  del  conducente  in  caso  di  capovolgimento (arco  di
protezione/roll-bar) e cintura di sicurezza.
 

ULTERIORI INDICAZIONI E
RACCOMANDAZIONI

Controllare lo stato di usura dei pneumatici e sostituirli se deteriorati
Regolare la carreggiata nella posizione più larga, ove possibile, adattandola
al tipo di lavoro da eseguire
Agire  sempre  con gradualità  sui  freni  e  mantenerli  sempre  in  perfetta
efficienza;  tenere  accoppiati  i  pedali  dei  freni,  per  evitare  pericolosi
sbandamenti
Fare attenzione in presenza di fossati, dislivelli e terreni sconnessi
Evitare di operare con velocità eccessiva, in particolare nelle curve
Procedere  con  cautela  durante  le  operazioni  di  svolta  sul  terreno  in
pendenza
Se il trattore è equipaggiato di un caricatore frontale, tenere la benna ed il
carico  il  più  basso  possibile;  durante  gli  attraversamenti  di  un  pendio
mantenere gli attrezzi sollevati il minimo indispensabile per non toccare il
terreno.
Quando si  avanza sul  terreno in pendenza con attrezzi  laterali  montati,
mantenere gli attrezzi sul lato a monte.
Nelle  discese,  mantenere  sempre  una  marcia  innestata  su  un  basso
rapporto. Mai permettere al trattore di scendere liberamente con la frizione
disinnestata o la marcia disinserita.
Prestare attenzione sul terreno sconnesso per non perdere il controllo del
mezzo.
Non trainare un carico troppo pesante per il trattore: il trattore potrebbe
impennarsi e ruotare sul carico trainato mettendosi "a lama di coltello".
Evitare, se possibile, di attraversare terreni inclinati o pendii ripidi. Se si è

 

 

Pedalino di accesso alla
trattrice

 

 

 

Quadro accensione

 

 



costretti a farlo, evitare buche, depressioni o sporgenze del terreno e non
tentare di oltre passare tronchi, rocce o zone sollevate.
Se  è  necessario  attraversare  un  pendio  ripido,  evitare  di  curvare
bruscamente, rallentare e fare una sterzata larga.
Evitare fossati, argini, terrapieni e sponde di fiumi e canali. Stare lontani
dai bordi che potrebbero cedere.
Partire lentamente ed aumentare la velocità gradualmente. Non aumentare i
giri  motore e non usare  la frizione per  incrementare la  trazione. Se il
trattore è agganciato ad un carico pesante, l'uso improprio della frizione
può causare il ribaltamento.
Se il trattore è impantanato nel fango o bloccato nel terreno, sollevare gli
attrezzi  montati  e  tentare  di  indietreggiare  o  avanzare  bloccando  il
differenziale. Se non è possibile, trainare il trattore con un altro veicolo.
In  caso  di  trattore  con  un  attrezzo  pesante  agganciato  posteriormente,
muoversi in retromarcia quando si sale ed in avanti quando si scende da
un pendio. Mantenere più bassa possibile l'attrezzatura.
Quando si lavora in luoghi isolati, collocare sulla trattrice un estintore a
polvere ed un "pacchetto di medicazione; possibilmente non lavorare da
soli.

 


